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Leia atentamente este guia antes de instalar o sistema




Guia de - g
Instalacao

Este guia ira explicar os procedimentos para a instalagdo e registro do
ARCHUS. Certifique-se de ter compreendido todos os passos antes de iniciar a
instalagdo/habilitacdo do software.

Instalacao

1.

Insira o CD do ARCHUS em seu drive de CD-ROM e aguarde a tela
com as opgdes de instalagéo;
2.

Clique em Instalar ARCHUS para iniciar o processo de instalacao;
BARCAUS Setup

Setup

AP
Comece & instalagdo dicande o botdo abaixo,

Cligue este botdo para instalar o software ARCHUS no diretorio de desting
espacficado,

| C:\Program Fies\Archus)

3.

clique no botéo:

Na tela acima, se desejar, clique no botdo escolher diretério para
mudar o caminho padrao de instalacdo do ARCHUS. Em seguida,

para prosseguir com a instalacédo;

4. Aguarde o término da instalagéo e inicie o procedimento de registro
descrito a seguir.



Reqistro

O ARCHUS é um software protegido.

Todo usuario registrado do ARCHUS recebe junto com seu software um
numero serial que univocamente identifica seu produto junto a ARCHUS.com.

O procedimento de habilitagcdo consiste, basicamente, na identificagdo do
cliente junto 8 ARCHUS.com, e na geracéao, on-line, do Cédigo de Habilitacdo do
software, a ser informado ao utilitario de habilitagdo do ARCHUS.

Cada Cadigo de Habilitagdo gerado vincula o nimero serial do produto a um
computador especifico, isto é, a execu¢cdo do ARCHUS com o referido nimero serial
estara autorizada somente para o computador onde for instalado inicialmente.
Consulte a Licenca de Uso do software para maiores informacdes.

Segue abaixo uma explicagdo mais minuciosa dos passos que 0 Usuario
devera seguir para se identificar junto a ARCHUS.com e habilitar seu produto.

Antes de prosseguir, acesse o site da internet:
http://www.archus.com/usuarios.

Identificagao:

AL A

Principal A empresa O produte  Adguirir Suporte  Ussarios  Parceiros

Login:

Sonha: Enirar

Lembrrar Login & Senha
Cadastro Esqued minha senha

A primeira coisa a ser feita é se identificar.

Caso ainda néo esteja cadastrado junto a ARCHUS.com, clique em Cadastro
e preencha o formulario de cadastro com seus dados pessoais (ou os de sua
empresa). Apos ter preenchido corretamente o formulario clique em Enviar Cadastro.
Em alguns minutos, uma senha sera gerada aleatoriamente para o Login requisitado
e encaminhada ao e-mail informado. Por isto, certifique-se de informar um e-mail
valido no ato do cadastro.

Ao receber o e-mail, ou caso ja seja usuario cadastrado, informe seu Login e
Senha e clique em Entrar.

Vocé acaba de entrar em seu espaco na ARCHUS.com.



Habilitacao:

A opcdo Principal sai de sua area restrita e acessa o conteudo publico da
ARCHUS.com.

A opgdo Dados do Usuario permite que vocé altere/atualize seus dados
cadastrais.
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Procedimentos para registrar seu software:

1)Gere a Chave de Habilitagio {no seu computador) conforme as mstrucies do Guia de Instalacio que
acompanha o softwarg

2iChigue 2gui & antra com & Chave de Habdliitacio e depois cliqes em Gerar Cadigo da Habilitacho;
1iCopie o Codigo de Habllitacho gerado neste site para a drea de ransferdnoia)

4ok o Chdigo de Habllltacho gerado no campo apropnade (no seu computador) & conclua o ragistra
conlforme especficada no Guia de Instalacdo de solftware,

Franta. Seu software estad registrado

A opcéo Registro é a que nos interessa no momento. Ao acessar esta opgao
seu navegador devera mostrar uma tela como esta acima.

O préoximo passo é gerar a Chave de Habilitagdo do ARCHUS. Este
procedimento é necessario para que a ARCHUS.com consiga determinar a validade
do numero serial de seu produto.

Para gerar a Chave de Habilitacdo é necessario que vocé ja tenha instalado o
ARCHUS em seu computador. Execute o ARCHUS.

O utilitario de habilitacdo ir4 entrar em execucido imediatamente. E através
deste utilitario que vocé seré capaz de gerar a Chave de Habilitagao de seu produto
e de inserir o Codigo de Habilitacao responsavel por liberar a execucao do software.
Clique na guia Chave de Habilitagao do utilitario, vocé devera visualizar uma tela
como a abaixo:

| ARCHUS - Habilitagao
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Insira o NUumero Serial de seu produto no campo especificado. O botao Gerar
Chave de Habilitacado ira ser ativado somente se o nimero serial informado for valido,
por isto certifique-se de inseri-lo corretamente.

Uma vez ativado, clique no botdo Gerar Chave de Habilitacdo. A caixa de texto
cinza seré preenchida com aChave de Habilitacdo recém gerada. Copie-a paraa
area de transferéncia clicando no botdo Copiar Chave de Habilitacéo para Area de
Transferéncia do utilitario de habilitacdo do software.

Retorne ao seu navegador da internet e clique no link cligue aqui dapaginade
registro, ou acesse o submenu Chave de Habilitacdo do menu Registro. Seu
navegador devera mostrar uma tela como esta abaixo:
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Chave de Habilitacin:

| Gerar Chdigo de Habikagao |

Cole a Chave de Habilitagdo no campo apropriado da pagina e clique no
botdo Gerar Codigo de Habilitagao.

A ARCHUS.com ira validar a Chave de Habilitacao e ira retornar o Cédigo
de Habilitagdo. Copie-o para a area de transferéncia.

Retorne ao utilitario de habilitacdo do ARCHUS e clique na guia Cédigo de
Habilitacdo.

| ARCHUS - Habilitacdo
Be Viesdo | Chave de HabltagSo | Codigo do bl ba

Colar Cadage de [isbidagin |

Certifique-se que o Codigo de Habilitacdo gerado no site se encontra na area
de transferéncia e clique no botdo Colar Cédigo de Habilitagcdo do utilitario de
habilitagdo do ARCHUS.

O botdo Registrar sera ativado. Clique-o para finalizar o processo de registro.

Ayeallable printer drivers:

AutoCaD DXE file format [pre 4.1] - by Autodesk, Inc

CalComp Drawinghdaster Plotters  ADI 4.3 MR WE.B0 - by Autodesk, Inc.
CalComp Electroztatic Platters ADI 4.3 MR WE.50 - by Autodesk, Inc.
CalComp Pen Plotters ADI 4.3 MR WE.BO - by Autodesk, Inc.
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4. Pressione ENTER para cada uma das solicitagdes que surgirem na tela
AutoCAD Text Window.
5. Na caixa de dialogo Preferences, cligue em OK para finalizar a instalacao.

Cuidados especiais nas plataformas:
AutoCAD 2000, 2000i, 2002 e 2004

Antes de iniciar o seu software no trabalho conjunto com o AutoCAD 2000,
2000i, 2002 ou 2004, proceda da seguinte maneira para habilitar corretamente a
inicializagdo dos médulos de detalhamento do ARCHUS:
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EVERY DRAWING;
4. Feche o AutoCAD;
5. Execute o ARCHUS.
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1.

2.

3.

AutoCad R14

Cligue no item Printer Setup... do menu File.

14l AutoCAD - [Drawing.dwg]
Edit View Insert Fon

1 Mew... Cirl -+
= ‘Dpen... Cirl+0
E Save Ctrl+5
I Save As...
;/ Export...
2
B P seo
i; Print Preview
=  Print... Cirl+F

Na caixa de dialogo Preferences, na guia Printer cligue no botdo New.

Preferences

2

Files I F'erfu:urmanu:el Enmpatil:uilit_l,ll Generall Displa_l,ll Painter  FPrinter |F'r|:|files|

Defaulk 5

Current printer;
Default Syztem Printer
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Set Current
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Mew...

Selecione o item AutoCAD DXB file format e clique em OK.

A tela inicial do ARCHUS ira aparecer informando o nome e o CPF (ou CNPJ) do
usuario licenciado, o niumero serial do software e os dados da licengca do ARCHUS.

Fegisirado para:

wersHo Profissional
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Iniciar ARCHUS

Pronto, o ARCHUS acaba de ser instalado e habilitado com sucesso. Consulte o
Manual do Usuario para uma explicagdo detalhada do funcionamento do sistema.

Nota:

O procedimento aqui descrito leva em conta que o ARCHUS est4 sendo
habilitado em um computador com acesso a internet. O Cédigo de Habilitacdo
somente pode ser gerado via internet em sites credenciados pela ARCHUS.com.

Se o computador no qual o ARCHUS esté sendo habilitado nédo tiver acesso a
internet, o usuario podera habilita-lo assim mesmo. Para isto, é necessario utilizar a
Chave de Habilitacdo gerada no computador sem acesso a internet na pagina de
registro da ARCHUS.com, e posteriormente inserir o Cédigo de Habilitagdo gerado
no site no mesmo computador onde foi gerada a chave, ou seja, no computador sem
acesso a internet.
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O AutoCAD DXB File é um driver disponibilizado pela Autodesk que serve para
exportar arquivos dxb (Drawing Exchange Binary). O Archus utiliza este driver para a
geracado dos cortes e das plantas baixas no AutoCAD.

Procedimentos para instalacgédo:
AutoCAD 2000 / 2002 /7 2004

1. Clique no item Plotter Manager... do menu File.

[@] AutocAD 2004 - [Drawing1.dwg]

W Edit View Insert Format Tools Craw

Mew... Ctrl -+
Open... Ctrl+0
Close

Partial Load

Save Ctrl45

Save As... Ctrl+5hift+2
eTransmit...

Publish to Web...

Export...

Page Setup...

Flotter Manager...
Flot Style Manager...
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2. Dé um duplo clique no atalho Add-A-Plotter Wizard.

MNome = | Tamanho | Tipo
IC3)PMP Files Pasta de arquivos

s Add-A-Plotter Wizard 1KB Atalho
A Default Windows System Print... 2KE AutoCAD Plotter Co..
¥ DWFs ePlot.pc3 5KBE AutoCAD Flotter Co..
H# PublishToweb JPG.pc3 1KB AutoCAD Flotter Co..
S PublishToweb PNG.pc3 1KE AutoCAD Plotter Co..

3. Na tela Add Plot — Introduction page cligue em Avancar.

4. Cetifique-se que a opc¢do My Computer da tela Add Plot — Begin esteja
marcada e clique em Avancar.

5. Selecione na lista Manufactures o item AutoCAD DXB File e clique em
Avancar.

Manufacturers Modelz

Autodesk ePlat (DWF)

CalComp

Hewlett-Packard

EEE.M Gl Chmada, ﬂ | 1 I I ﬂ
This model is supported by AutoCAD DXE File - by Autodesk Inc. Have Disk |

Nota:

Caso o AutoCAD seja o 2000 e o item AutoCAD DXB File ndo aparecer
listado, o usuério devera realizar um update no seu AutoCAD. Este update esta
disponivel, sem nenhum custo, no site da Autodesk (www.autodesk.com).

6. Na tela Add Plot — Import Pcp or pc2 clique em Avancgar.

7. Na préxima tela certifique-se que a opgao Plot to File esteja marcada e
cligue em Avancar.

8. Na tela Add Plotter — Plotter Name certifique-se de que na caixa de texto
Plotter Name esteja escrito [BX=MIEll5, caso o nome seja diferente
modifique-o, atenc¢do para as mailsculas, mindsculas e para o espago. O
texto deve ser escrito exatamente como indicado abaixo:

Flotter Name:
[iXE File

Clique em Avancar.
9. Na tela Add Plot — Finish clique em Concluir para finalizar a instalacéo.



